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ENROULEUR AUTOMATIQUE 
17+2M 3G2.S2

ENROULEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation Enrouleur automatique en plastique 17+2 mètres

Référence ZEEN7325RNF

Type de câble HO7RNF 3G2.5mm²

Longueurs disponible 17 mètres (enroulé) + 2 mètres (extérieur)

Matière de l’enrouleur Plastique gris

Protection thermique Non

Température de fonctionnement De -5°C à +50° C

Autres caractéristiques - Support pivotant
- Cliquet d’arrêt du câble
- Double contact de terre

Indice de protection IP42

Dimensions (H x l x p) 470 x 205 x 350 mm

Poids Env. 5  Kg (avec câble)
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	Armoires de comptage et de distribution
	Coffret de comptage tarif bleu tétraphasé 30-60A
	Coffret de comptage tarif bleu monophasé 30-60A - 2PC NF 10-16A - 1 PC CEE 16A
	Coffret de comptage tarif bleu tétraphasé 30-60A - 2PC NF 10-16A - A PC CEE 16A 3P - 1 PC CEE 32A 5P
	Coffret de comptage tarif bleu tétraphasé 60A - 2 PC NF 10-16A - 1 PC CEE 32A tétra
	Coffret de comptage tarif jaune 160A
	Coffret de comptage tarif jaune 250A
	Coffret de comptage tarif jaune 400A
	Armoire de distribution 63A tétraphasée et triphasée
	Armoire de distribution 63A tétraphasée
	Armoire de distribution 160A avec inverseur de source
	Armoire de distribution 400A avec inverseur de source
	Armoire de distribution 125A
	Armoire de distribution 160A tétraphasée
	Armoire pied de grue tétraphasée 63A / 160A
	armoire de comptage tb tétraphasée double face 30A / 60A


	Boitiers de distribution
	BOITIER DE DISTRIBUTION BUTYL 16A NF
	2P+T 2PC NF
	BOITIER DE DISTRIBUTION BUTYL 32A 5P
	6PC NF
	BOITIER DE DISTRIBUTION BUTYL 32A CEE
	5P 12PC NF reliable
	BOITIER DE DISTRIBUTION BUTYL 32A CEE
	5P 6PC NF
	BOITIER DE DISTRIBUTION BUTYL 32A CEE
	5P 12PC NF
	BOITIER DE DISTRIBUTION BUTYL 63A CEE 5P 2PC 32A 5P
	BOITIER DE DISTRIBUTION BUTYL 125A CEE 5P
	boitier de distribution 32A TETRA
	boitier de distribution 16A mono
	Boitier de distribution 32A TÉTRA RELIABLE TYPE 7800
	Boitier de distribution 63A TÉTRA RELIABLE TYPE 7800
	Boitier de distribution 125A TÉTRA RELIABLE TYPE 7900


	CADRES DE SOL
	Cadres de sol campetto et vesuvio
	Cadres de sol campetto et vesuvio


	Transformateurs de sécurité
	Transformateur de sécurité 120va
	Transformateur de sécurité 320va
	Transformateur de sécurité 500va
	Transformateur de sécurité 1000va
	Transformateur de sécurité 1500va
	Transformateur de sécurité 2500va


	Transformateur d’isolement
	Transformateur de séparation 320va
	Transformateur de séparation 500va
	Transformateur de séparation 1000va
	Transformateur de séparation 1500va
	Transformateur de séparation 2000va
	Transformateur de séparation 2500va
	Transformateur de séparation 3500va
	Transformateur d’isolement 6.3 KVA 400V 3P - 3P + N
	Transformateur d’Isolement 31.5kVA 400V


	ENROULEURS
	enrouleur 25m 400VAC 2 prises cee 16A 5P
	enrouleur 25m 230VAC 4 prises NF
	enrouleur 40m 230VAC/400VAC maréchal
	RUBAN FLEXLED SUR TAMBOUR DE CÂBLE
	Enrouleur 25/33/40m 3G2.5
	enrouleur automatique 17+2m 3g2.s2
	Tambour de câble avec ressort


	Passages de câbles
	Passage de câbles 2 canaux ultra l
	passage de câbles MINI 3 canaux
	passage de câbles 3 canaux
	passage de câbles 5 canaux midi
	PASSAGE DE CÂBLES 5 CANAUX XXL
	PASSAGE DE CÂBLES 6 CANAUX nano
	PASSAGE DE CÂBLES compact 7 canaux
	PASSAGE DE CÂBLES intérieur en caouthouc
	passage de câbles 5 canaux pmr



