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GROUPE ÉLECTROGÈNE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence HOGREU22

Désignation GROUPE ÉLECTROGÈNE HONDA NSONORISÉ TYPE EU22I 

Puissance  continue 1 600W

Puissance max. 2000W

Type régulation de tension INVERTER

Sortie 2 PRISES NF 10/16A 2P+T 230V

Niveau sonore à 7 mètres 89 DB(A)

Type Moteur HONDA 4 TEMPS GXR120 - 121CC ESSENCE

Réservoir 3.6 LITRES

Dimensions (Lxlxh) 512 X 290 X 425MM

Autonomie 3 H 50 

Poids ENV. 20.7 KG

ÉCLAIRAGE DISTRIBUTION ÉNERGIE

GROUPES ÉLECTROGÈNES


	GROUPES ÉLECTROGèNES
	groupe pramac p2200i
	Groupe PRAMAC P3500i Essence
	Groupe PRAMAC P7500i Essence
	Groupe PRAMAC PX8000 Essence


	valises d’Énergie
	VALISE D’ÉNERGIE 24V/230V 1 770 Wh
	VALISE D’ÉNERGIE 3 850 Wh 230VAC
	VALISE D’ÉNERGIE 5 250 Wh 230VAC
	VALISE D’ÉNERGIE 7 700 Wh 230VAC
	VALISE D’ÉNERGIE 10 000 (7700Wh) 230VAC
	VALISE D’ÉNERGIE 20 000 Wh 230VAC
	VALISE D’ÉNERGIE AUTONOME 230V 1461WH
	VALISE D’ÉNERGIE AUTONOME 220V 578WH



