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RALLONGE SOUPLE HO7RNF

Reference Nbre de .
conducteurs | “ONILEUN | Fiche et prise Type
CEE (IP44) |CEE (IP67) |NF (IP44) | Section (mm2)
LAAC377010  |LAAC377110 |/ x4 1 CEE 16/2 24V TBT 24 volts
LAAC3770M LAAC3771M / 2X4 5 CEE16/2 24V
LAAC377012 LAAC377112 / 2X4 10 CEE16/2 24V
LAAC377013 LAAC377113 / 2X4 15 CEE16/2 24V
LAAC377014 LAAC37714 / 2X4 20 CEE16/2 24V
LAAC377015 LAAC377115 / 22Xl 25 CEE16/2 24V
LAAC377020 |LAAC377120 LAAC377030 |3G2,5 1 CEE 16/3 230V () 16A Monophasée
LAAC377021  [LAAC377121  |LAAC377031 |3G2.5 5 CEE16/3 230V 0
LAAC377022 |LAAC377122  |LAAC377032 |3G2,5 10 CEE16/3 230V 0
LAAC377023  |LAAC377123  |LAAC377033 |3G2,5 15 CEE 16/3 230V 0
LAAC377024 LAAC377124 LAAC377034 [3G2,5 20 CEE16/3 230V o)
LAAC377025 |LAAC377125  |LAAC377035 |3G2,5 25 CEE 16/3 230V 0
LAAC377000 |LAAC377100 / 3G6 1 CEE 32/3 230V 32A Monophasee
LAAC377001 |LAAC377101 |/ 3G6 5 CEE 32/3 230V
LAAC377002 |LAAC377102 |/ 3G6 10 CEE 32/3 230V
LAAC377003 |LAAC377103 |/ 366 15 CEE 32/3 230V
LAAC377004 |LAAC377104 |/ 3G6 20 CEE 32/3 230V
LAAC377005 |LAAC377105 |/ 3G6 25 CEE 32/3 230V
LAAC377080 |LAAC377180 / 4G2,5 1 CEE 16/4 400V 16A Triphasee
LAAC377081 LAAC377181 / 4G2,5 5 CEE 16/4 400V
LAAC377082 |LAAC377182 / 4G2,5 10 CEE 16/4 400V
LAAC377083 LAAC377183 / 4G2,5 15 CEE 16/4 400V
LAAC377084 |LAAC377184 / 4G2,5 20 CEE 16/4 400V
LAAC377085 |LAAC377185 / 4G2,5 25 CEE 16/4 400V
LAAC377090 |LAAC377190 / 5G2,5 1 CEE 16/5 400V 16A Tétraphasee
LAAC377091 LAAC377191 / 5G2,5 5 CEE16/5 400V
LAAC377092 |LAAC377192 / 5G2,5 10 CEE16/5 400V
LAAC377093 |LAAC377193 / 5G2,5 15 CEE 16/5 400V
LAAC377094 |LAAC377194 |/ 5G2,5 20 CEE 16/5 400V
LAAC377095 |LAAC377195 |/ 5G2,5 25 CEE 16/5 400V
LAAC377040 |LAAC377140 |/ 4G6 1 CEE 32/4 400V 30A Triphasée
LAAC377041  |LAAC377141 |/ 4G6 5 CEE 32/4 400V
LAAC377042 |LAAC377142 |/ 4G6 10 CEE 32/4 400V
LAAC377043 LAAC377143 / 4G6 15 CEE 32/4 400V
LAAC377044  |LAAC377144 / 4GB 20 CEE 32/4 400V
LAAC377045 |LAAC377145 / 4G6 25 CEE 32/4 400V
LAAC377050 |LAAC377150 / 5G6 1 CEE 32/5 400V 32A Tétraphasee
LAAC377051 LAAC377151 / 5G6 5 CEE 32/5 400V
LAAC377052 LAAC377152 / 5G6 10 CEE 32/5 400V
LAAC377053 LAAC377153 / 5G6 15 CEE 32/5 400V
LAAC377054 |LAAC377154 / 5G6 20 CEE 32/5 400V
LAAC377055 |LAAC377155 / 5G6 25 CEE 32/5 400V
/ LAAC377160 / 4G16 1 CEE 63/4 400V 63A Triphasee
/ LAAC377161 |/ 4616 5 CEE 63/4 400V
/ LAAC377162 |/ 4G16 10 CEE 63/4 400V
/ LAAC377163 |/ 4G16 15 CEE 63/4 400V
/ LAAC377164 |/ 4G16 20 CEE 63/4 400V
/ LAAC377165 |/ 4G16 25 CEE 63/4 400V




Reference Nbre de
conducteurs Lorggntﬂ)eur Fiche et prise Type
CEE (IP44) |CEE (IP67) NF (IP44) Section (mmz)
/ LAAC377210 / 5G16 1 CEE 63/5 400V 63A Tetraphasee
/ LAAC377211 / 5G16 5 CEE 63/5 400V
/ LAAC377212 / 5G16 10 CEE 63/5 400V
/ LAAC377213 / 5G16 15 CEE 63/5 400V
/ LAAC377214 / 5G16 20 CEE 63/5 400V
/ LAAC377215 / 5G16 25 CEE 63/5 400V
/ LAAC377170 / 4G35 1 CEE125/4 400V 125A Triphasee
/ LAAC377171 / 4G35 5 CEE125/4 400V
/ LAAC377172 / 4G35 10 CEE125/4 400V
/ LAAC377173 / 4G35 15 CEE 125/4 400V
/ LAAC377174 / 4G35 20 CEE 125/4 400V
/ LAAC377175 / 4G35 25 CEE 125/4 400V
/ LAAC377220 / 5G35 1 CEE 125/5 400V 125A Tetraphasee
/ LAAC377221 / 5G35 5 CEE 125/5 400V
/ LAAC377222 / 5G35 10 CEE 125/5 400V
/ LAAC377223 / 5G35 15 CEE 125/5 400V
/ LAAC377224 / 5G35 20 CEE 125/5 400V
/ LAAC377225 / 5G35 25 CEE 125/5 400V
(1) Sauf les rallonges équipées de connectiques frangaises type NF.
CABLE SOUPLE HO7RNF AU ML
Nbre de @ Exterieur
Référence conducteurs Intensi’gﬁc\é) admis. o) F(’gl/%S
Section (mm?) surame mini. maxi.
LAAC376030 361 18 1,3 8,3 10,7 onz
LAAC376031 3G1,5 23 1,5 9,2 11,9 0134
LAAC376032 3G2,5 32 1,9 10,9 14 0195
LAAC376033 3G4 43 25 12,7 16,2 0,290
LAAC376034 3G6 56 3 141 18,0 0,346
LAAC376040 4G6 52 3 15,7 20,0 0,443
LAAC376041 4G10 71 3,8 20,8 26,5 0,818
LAAC376042 4G16 96 5 23,8 30,1 1150
LAAC376050 5G1,5 22 15 11,2 14,4 0,238
LAAC376051 5G2,5 30 19 13,3 17 0,297
LAAC376052 5G4 40 2,5 15,6 19,9 0,453
LAAC376053 5G6 52 3 17,5 22,2 0,557
LAAC376054 5G10 71 3,8 22,9 2971 1,001
LAAC376055 5G16 96 5 26,4 33,3 1,430
LAAC376056 5G25 127 6.3 32 40,4 2,096
LAAC375095 1x95 315 12,7 20,8 26 1160
LAAC375096 1x120 363 13,9 22,8 28,6 1,430




Nbre de @ Exterieur
Référence conducteurs Intensite admis. Sl Poids
A kg/
Section (mm?) ® suréame mini. maxi. (kg/m)

LAAC375097 1x150 416 15,9 25,2 314 1,740

LAAC375098 1x185 475 17.7 27,6 34,3 2160

LAAC375099 1240 559 19,4 30,6 38,3 2,730

g Entrée fiche Sortie prise Longueur

Référence o) (femeﬁfe) gn)

LAAC371010  |NF10/16A 2P + T 230V CEE 16A 2P+T 230V 0,5

LAAC371011  |CEE 16A 2P+T 230V NF 10/16A 2P+T 230V 0,5

PROTECTION DIFFERENTIELLE / SENSIBILITE

Référence Entr(e;n?I ef)iche Sor(;ceineqe%ise Lon mL)Jeur
LAAC371020  |NF 10/16A 2P+T 230V NF 10/16A 2P+T 230V 15
LAAC371021  |NF10/16A 2P+T 230V CEE 16A 2P+T 230V 15
LAAC371022  |CEE 16A 2P+T 230V NF 10/16A 2P+T 230V 15
LAAC371023  |NF10/16A 2P+T 230V Maréchal DST116A 2P+T 230V |15
LAAC371024  |Maréchal DS116A 2P+T 230V |NF 10/16A 2P+T 230V 15
LAAC371025 |Sans fiche Sans prise 1,5

EPANOUI16A MONO A 63A TETRA

Référence Désignation Lon )L eur
LAAC371030 |Prise NF 10/16A 2P+T 230V 07

LAAC371031 _|Prise CEE 16A 2P+T 230V 07
LAAC371032  |Prise CEE 32A 2P+T 230V 07
LAAC371033  |Prise CEE 32A 3P+T 400V 0.7
LAAC371034 |Prise CEE 32A 3P+N+T 400V 07
LAAC371035 _|Prisinter (1) CEE 63A 3P+T 400V 07
LAAC371036 _ |Prisinter (1) CEE 63A 3P+N+T 400V 07
LAAC371037  |Prise CCE 63A 3P+T 400V 0.7
LAAC371038 _|Prise CEE 63A 3P+N+T 400V 0.7
LAAC371039 _|Prise CEE 125A 3P+T 400V 0.7
LAAC371040 |Prise CEE 125A 3P+N+T 400V 0.7
REPARTITEUR

Référence Entree fiche Sortie prise

(male) (femelle)

SEFP30411 CEE 16A 3P+N+T 400V 3xCEE 16A 3P+N+T 400V
SEFP30413  |CEE 16A 3P+N+T 400V 3xCEE 32A 3P+N+T 400V
SEFP30401  |CEE 32A 2P+T 230V 3xCEE 32A 2P+T 230V
SEFP30024  |CEE 16A 24V 3xCEE 16A 24V
SEFP37417  |CEE 32A 3P+N+T 400V 3xCEE 2P+T 230V




